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Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato Il del REACH - Regolamento 2015/830

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Codice: EXEM 55, EXEM 100, EXPLUS
Denominazione EMULSIONI
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Descrizione/Utilizzo  Uso raccomandato: Il prodotto viene generalmente impiegato nei lavori civili di scavo, demolizioni e nel settore
estrattivo minerario.
Uso sconsigliato: gli usi pertinenti sono sopra elencati. Non sono raccomandati altri usi a meno che non sia

stata condotta una valutazione, prima dell’inizio di detto uso, che dimostri che i rischi
connessi atale uso sono controllati.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale SEI EPC ITALIA S.p.A.

Indirizzo Via Cefalonia, 70

Localita e Stato 25124 Brescia BS
Italia

tel. +390309041 1
Fax +39 030 90 31 461

E-mail della persona competente, responsabile della info@epc-groupe.it

scheda dati di sicurezza )

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a Centri antiveleni (24/24h):
Pavia - 0382/24444;
Milano - 02/66101029;
Bergamo - 800/83300;
Firenze - 055/7947819;
Roma - Gemelli 06/3054343,;
Roma - Umberto | 06/49978000;
Roma - Bambino Gesu 06/68593726;
Napoli - 081/7472870;
Foggia - 0881/732326.

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto €& classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il
prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/830.
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o I'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Pericoli chimico-fisici: il prodotto € esplosivo.
Pericoli per la salute: il prodotto provoca grave irritazione oculare.
Pericoli per 'ambiente: il prodotto non € classificato per questa categoria di pericolo.

Classificazione e indicazioni di pericolo:
Esplosivo, divisione 1.1 H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
Irritazione oculare, categoria 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

2.2. Elementi dell etichetta
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:
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Pericolo

Avvertenze:

Indicazioni di pericolo:

H201
H319

Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza:

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

pP234 Conservare soltanto nell'imballaggio originale.

P280 Indossare guanti e indumenti protettivi e proteggere gli occhi e il viso.

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare I'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P401 Conservare secondo la regolamentazione locale.

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.
SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2. Miscele

Contiene:

Concentrazione Classificazione Limiti di concentrazione

Identificazione Nome

% 1272/2008 (CLP) specifici 1272/2008 (CLP)
CAS 6484-52-2
CE 229-347-8 - . Ox. Sol. 3 H272, L o on o xx
INDEX - Ammonio nitrato 30-70 Eye Irrit. 2 H319 Eye lrrit. 2:80 % <C <100 %

Nr. Reg. 01-2119490981-27-XXXX

CAS 7631-99-4

CE 231-554-3 Ox. Lig. 3 H272

INDEX 017-010-00-6
Nr. Reg. 01-2119540521-50-XXXX

STOT RE 2 H373
Eye Irrit. 2 H319

INDEX 007-010-00-4 Sodio nitrato 5-20 Eye Irrit. 2 H319 Non applicabile
Nr. Reg. 01-2119488221-41-XXXX

CAS 7601-89-0 Ox. Sol. 1 H271

CE 231-511-9 Perclorato di sodio < 10* Acute Tox. 4 H302 Non applicabile

*Nota: valore superiore del range escluso
**Nota: limite specifico da dossier di registrazione
Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) € riportato alla sezione 16 della scheda.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 - 30 minuti, aprendo
bene le palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.

PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi la doccia. Chiamare subito un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di
riutilizzarli.

INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Chiamare subito un medico.

INGESTIONE: Chiamare subito un medico. Non indurre il vomito. Non somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal medico.
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4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.
4.3. Indicazione dell’'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente. Consultare un medico.

SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
Usare grandi volumi di acqua

MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Non lottare contro gli incendi di materiale esplosivo, rischio di esplosione concreto ed imminente.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Se il prodotto si trova immerso nelle fiamme, poiché esiste un concreto rischio di esplosione, abbandonare il pil velocemente possibile la zona
ed allontanarsi ad almeno 300 m e, se possibile, cercare riparo dietro una barriera naturale o artificiale.

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Evitare di respirare i prodotti di combustione (NOx, COXx)

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI
Se le fiamme non coinvolgono direttamente il prodotto, spegnere il fuoco con i mezzi estinguenti indicati per il tipo di fuoco in questione.
Se possibile, allontanare il prodotto dalla zona interessata dall'incendio. In caso d’'incendio che coinvolga direttamente il prodotto: Non tentare
di spegnere il fuoco perché potrebbe verificarsi un’esplosione. Evacuare immediatamente I'area, portandosi in una posizione sopra vento per
evitare di respirare i fumi. Solamente se possibile, combattere il fuoco da posizione protetta con ingenti quantita di acqua.

EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469),
guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
PER CHI NON INTERVIENE DIRETTAMENTE

Allertare il personale preposto alla gestione di tali emergenze. Allontanarsi dalla zona dell'incidente se non si € in possesso dei dispositivi di
protezione individuale elencati alla Sezione 8.

PER CHI INTERVIENE DIRETTAMENTE
Allontanare tutto il personale non adeguatamente equipaggiato per far fronte allemergenza.
Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza onde prevenire contaminazioni della
pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Bloccare la perdita se non c'é pericolo.
Rendere accessibile ai lavoratori I'area interessata dall'incidente solamente ad avvenuta adeguata bonifica. Aerare i locali interessati
dallincidente.
Ricordarsi di rimuovere ogni possibile sorgente di ignizione (fiamme libere, superfici riscaldate, apparecchiature elettriche per esempio) e
utilizzare attrezzature antiscintilla (legno, plastiche, alluminio)

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche. In caso di contaminazione del suolo o dell’acqua richiedere
l'intervento dei vigili del fuoco.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere il prodotto fuoriuscito ed inserirlo in contenitori per il recupero o lo smaltimento. Eliminare il residuo con getti d'acqua se non ci sono
controindicazioni.

Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Valutare la compatibilita del recipiente da utilizzare con il prodotto,
verificando la sezione 10. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.
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6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Garantire un adeguato sistema di messa a terra per impianti e persone. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non inalare eventuali polveri o
vapori o nebbie. Non mangiare, né bere, né fumare durante I'impiego. Lavare le mani dopo l'uso. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo ventilato, lontano da fonti di innesco. Mantenere il prodotto nei contenitori chiaramente
etichettati. Evitare il surriscaldamento. Evitare urti violenti. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.
Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

7.3. Usi finali particolari

Non sono previsti usi finali particolari diversi dagli usi pertinenti identificati riportati in Sezione 1.2 di questa scheda dati di sicurezza. L’esplosivo € fornito
per i suddetti scopi compresi test ed analisi da parte di personale in possesso della specifica formazione ed autorizzazione al maneggio di esplosivi.

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo
Si raccomanda di considerare nel processo di valutazione del rischio i valori limite di esposizione professionale previsti dall” ACGIH per le polveri inerti
non altrimenti classificate (PNOC frazione respirabile: 3 mg/mc; PNOC frazione inalabile: 10 mg/mc). In caso di superamento di tali limiti si consiglia

I'utilizzo di un filtro di tipo P la cui classe (1, 2 o 3) dovra essere scelta in base all’esito della valutazione del rischio.

Ammonio nitrato
Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC

Valore di riferimento per i microorganismi STP 18 mgl/l
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Effetti sui Effetti sui
consumatori lavoratori
- . . . . - . . - Sistemici . . Sistemici . . . Sistemici
Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali cronici T Locali acuti e Locali cronici -
2,56 mg/kg
Orale bwid
Inalazione 8,9 mg/m3 36 mg/m3
. 2,56 mg/kg 5,12 mg/kg
Dermica bw/d bw/d
Sodio nitrato
Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC
Valore di riferimento per i microorganismi STP 18 mg/l
Perclorato di sodio
Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC
Valore di riferimento in acqua dolce 0,021 mg/l
Valore di riferimento in acqua marina 0,002 mgl/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 4,67 mg/kg/d
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,467 mg/kg/d
Valore di riferimento per i microorganismi STP 7 mgl/l
Valore di riferimento per il compartimento terrestre 2,55 mg/kg/d
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Effetti sui Effetti sui
consumatori lavoratori
Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali cronici Sl Locali acuti SIS Locali cronici Sl

cronici acuti cronici
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0,02 mg/kg
Orale bw/d
Inalazione 0,28 mg/m3
. 2,16 ma/kg
Dermica bwid

VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione prevista ; NPl = nessun pericolo identificato.
8.2. Controlli dell’esposizione

Considerato che I'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorita rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare
una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.

Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.

| dispositivi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che attesta la loro conformita alle norme vigenti.

CONTROLLI TECNICI IDONEI
Evitare I'accumulo di cariche elettrostatiche sulle persone e sull’equipaggiamento con idonee calzature antistatiche tipo S3 (rif. EN 20345) ed
effettive messe a terra delle attrezzature impiegate in presenza del prodotto.

PROTEZIONE DELLE MANI
In caso sia previsto un contatto prolungato con il prodotto, si consiglia di proteggere le mani con guanti da lavoro resistenti alla penetrazione di
tipo C (rif. norma EN 374).
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si deve valutare anche il processo di utilizzo del prodotto e gli eventuali ulteriori
prodotti che ne derivano. Si rammenta inoltre che i guanti in lattice possono dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.

PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria Il (rif. Reg. (UE) 2016/425 e norma
EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.
Valutare 'opportunita di fornire indumenti antistatici nel caso 'ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosivita.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).
Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a schizzi o spruzzi in relazione alle lavorazioni svolte, occorre prevedere un'adeguata protezione
delle mucose (bocca, naso, occhi) al fine di evitare assorbimenti accidentali.

PROTEZIONE RESPIRATORIA
Non necessaria per il normale utilizzo.
In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o piu delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di
indossare una maschera con filtro di tipo A, P (per il particolato) il cui limite di utilizzo sara definito dal fabbricante (rif. norma EN 14387). Nel
caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo
combinato.
L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie & necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare
I'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere &€ comungue limitata.

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE
Non richiesta durante I'usuale stoccaggio e manipolazione.

SEZIONE 9. Proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Stato Fisico Emulsione plastica
Colore Grigio

Odore Inodore

Soglia olfattiva Non disponibile

pH 5,8 (diluizione a 10%)
Punto di fusione o di congelamento Non disponibile
Punto di ebollizione iniziale Non disponibile
Intervallo di ebollizione Non disponibile
Punto di infammabilita Non disponibile
Tasso di evaporazione Non disponibile
Infiammabilita di solidi e gas Non disponibile
Limite inferiore infammabilita Non disponibile
Limite superiore inflammabilita Non disponibile
Limite inferiore esplosivita Non disponibile
Limite superiore esplosivita Non disponibile
Tensione di vapore Non applicabile (il prodotto € una miscela)

Densita di vapore Non applicabile (il prodotto € una miscela)
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Densita relativa 1,000 - 1,300 kg/dm3

Solubilita Non disponibile

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua  Non applicabile (il prodotto € una miscela)

Temperatura di autoaccensione Non disponibile

Temperatura di decomposizione > 3000000 cps

Viscosita Non disponibile

Proprieta esplosive Sensibilita all'urto: nessuna reazione a 50 J (Esplosivo secco: reazione a 28,6 J)
Sensibilita allo sfregamento: nessuna reazione a 353 N (Esplosivo secco: nessuna reazione a
353 N)

Proprieta ossidanti Non disponibile

9.2. Altre informazioni

Informazioni non disponibili

SEZIONE 10. Stabilita e reattivita
10.1. Reattivita

Non vi sono patrticolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.
Impatti, frizioni, scariche elettrostatiche, innalzamento eccessivo della temperatura, fiamme libere od altre fonti di ignizione possono causare esplosione.

Ammonio nitrato
Si decompone oltre i 210°C/410°F.

10.2. Stabilita chimica
Il prodotto e stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.
10.3. Possibilita di reazioni pericolose
Ammonio nitrato
Rischio di esplosione a contatto con: metalli alcalini, cloruro di alluminio, ammoniaca, sali di ammonio, acidi, antimonio, antimonio trisolfuro,
nitrato di bario, sostanze combustibili, cloruro di calcio, carburi, clorati, cloriti, polveri metalliche, ipoclorito di sodio, agenti riducenti, potassio
permanganato. Puo reagire violentemente con: ammonio dicromato, acido acetico, potassio dicromato, nitriti metallici, cloruro di sodio.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare I'accumulo di polveri nell'ambiente. Evitare urti violenti. Tenere lontano da calore, scintille, fiamme libere, superfici calde. Non fumare in presenza
del prodotto. Non scalfire, non urtare o frizionare il prodotto

Ammonio nitrato
Tenere lontano da: agenti riducenti, sostanze combustibili, polveri metalliche. Possibilita di incendio. Possibilita di esplosione.

10.5. Materiali incompatibili

Informazioni non disponibili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

La miscela pud sviluppare vapori nitrosi e monossido di carbonio durante la combustione.

Ammonio nitrato
Puo sviluppare: ossidi di azoto, monossido di carbonio.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprieta
delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.

Considerare percio la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti
dall’esposizione al prodotto.

TOSSICITA ACUTA
Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell’Allegato |, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., il prodotto non &
classificato per questa classe di pericolo.
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LC50 (Inalazione) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)
LD50 (Orale) della miscela: >2000 mg/kg
LD50 (Cutanea) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)

CORROSIONE CUTANEA/IRRITAZIONE CUTANEA
Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione previsti dalla tabella 3.2.3 dell’Allegato |, del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i.,
il prodotto non é classificato per questa classe di pericolo.

GRAVI DANNI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE
Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione previsti dalla tabella 3.3.3 dell’Allegato | del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., il
prodotto é classificato Eye Irrit. 2; H319

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA
Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell’Allegato |, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., il prodotto non e
classificato per questa classe di pericolo.

MUTAGENICITA SULLE CELLULE GERMINALI
Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell’Allegato |, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., il prodotto non &
classificato per questa classe di pericolo.

CANCEROGENICITA
Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell’Allegato |, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., il prodotto non &
classificato per questa classe di pericolo.

TOSSICITA PER LA RIPRODUZIONE
Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell’Allegato |, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., il prodotto non e
classificato per questa classe di pericolo.

TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA
Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell’Allegato |, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., il prodotto non e
classificato per questa classe di pericolo.

TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA
Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell'Allegato |, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., il prodotto non &
classificato per questa classe di pericolo.

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE.
Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell’Allegato |, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., il prodotto non e
classificato per questa classe di pericolo.

Di seguito vengono riportati i dati tossicologici riferiti alla sostanza:

Ammonio nitrato
LD50 (Orale) 2950 mg/kg Ratto
LD50 (Cutanea) > 5000 mg/kg Ratto

Sodio nitrato

LD50 (Orale) 3430 mg/kg Rat
LD50 (Cutanea) > 5000 mg/kg Ratto

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche
12.1. Tossicita

In base alla valutazione della classificazione dei componenti e alle disposizioni di classificazione dell’Allegato |, Parte 4 del reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i.,
la miscela non € classificata come pericolosa per 'ambiente;

Ammonio nitrato

EC50 - Crostacei 490 mg/l/48h Daphnia Magna

Perclorato di sodio
LC50 - Pesci > 1000 mg/I/96h Danio Rerio
EC50 - Crostacei > 100 mg/l/48h Daphnia magna
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12.2. Persistenza e degradabilita

Informazioni non disponibili

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Informazioni non disponibili

12.4. Mobilita nel suolo

Informazioni non disponibili

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.
12.6. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Riutilizzare, se possibile. | residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosita dei rifiuti che contengono in parte questo
prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.

Lo smaltimento deve essere affidato ad una societa autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.

IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

Il trasporto deve essere effettuato da veicoli equipaggiati e/o autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni dell'edizione vigente
dell’Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili. Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che
siano costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico della
merce pericolosa devono aver ricevuto un‘appropriata formazione sui rischi presentati dal preparato e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si
verifichino situazioni di emergenza.

14.1. Numero ONU

ADR/ADN/RID: 0241

IMDG: 0241

IATA: 0241

14.2. Nome di spedizione del’ONU

ADR/ADN/RID: ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO E
IMDG: EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E
IATA: EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR/ADN/RID: 1

IMDG: 1
IATA: 1

14.4. Gruppo d’imballaggio
ADR/ADN/RID: -

IMDG: -
IATA: -

14.5. Pericoli per I'ambiente
ADR/ADN/RID: NO

IMDG: NO
Marine Pollutant: NO
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IATA: NO
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR/ADN/RID

Codice classificazione: 1.1D

Categoria di trasporto: 1

N. Kemler: -

Etichette: 1

Disposizioni speciali: 617

Quantita limitata: 0

Quantita esente: EO

Codice gallerie: (B1000C)

IMDG

Etichette: 1

Disposizioni speciali: -

Quantita limitata: 0

Quantita esente: EO

EmS: F-B, S-X

Stivaggio e Category 04, SW1.
movimentazione

Segregazione SG34

IATA

Etichette: -

Quantita esente: Forbidden
Istruzioni imballo: Cargo: Forbidden Passeggeri: Forbidden Quantita limitata: ~ Forbidden
Quantita massima: Forbidden Forbidden Forbidden

Istruzioni particolari: -

14.7. Trasporto di rinfuse secondo I'allegato Il di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Non applicabile.

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE: Pla

Regolamento biocidi (Reg. (UE) 528/2012): non applicabile

Regolamento detergenti (Req. (CE) 648/2004): non applicabile

Dir. 2004/42/CE - VOC / D.Lgs. 161/2006: non applicabile

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo I'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

Sostanze contenute

Punto 58 Ammonio nitrato Nr. Reg.: 01-2119490981-27-XXXX

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:
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Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna
Controlli Sanitari
| lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le
disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo
quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
E' stata effettuata una valutazione di sicurezza chimica per le seguenti sostanze contenute:

Ammonio nitrato

Sodio nitrato

Perclorato di sodio

SEZIONE 16. Altre informazioni

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Expl. 1.1 Esplosivo, divisione 1.1
Ox. Sol. 1 Solido comburente, categoria 1
Ox. Sol. 3 Solido comburente, categoria 3
Acute Tox. 4 Tossicita acuta, categoria 4
STOT RE 2 Tossicita specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 2
Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2
Aquatic Acute 1 Pericoloso per I'ambiente acquatico, tossicita acuta, categoria 1
H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
H271 Puo provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
H272 Puo aggravare un incendio; comburente.
H302 Nocivo se ingerito.
H373 Puo provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
LEGENDA:

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada

- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service

- EC50: Concentrazione che da effetto al 50% della popolazione soggetta a test

- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)

- CLP: Regolamento CE 1272/2008

- DNEL: Livello derivato senza effetto

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test

- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell’Annesso VI del CLP

- LC50: Concentrazione letale 50%

- LD50: Dose letale 50%

- OEL: Livello di esposizione occupazionale

- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH

- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile

- PEL: Livello prevedibile di esposizione
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- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti

- REACH: Regolamento CE 1907/2006

- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno

- TLV: Valore limite di soglia

- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell’esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine

- TWA: Limite di esposizione medio pesato

- VOC: Composto organico volatile

- vPVB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH

- WGK: Classe di pericolosita acquatica (Germania).

METODI DI CALCOLO
Pericoli chimico-fisici: la pericolosita & stata derivata dai criteri di classificazione del Regolamento CLP Allegato | Parte 2 e s.m.i.

| pericoli per la salute sono stati valutati tramite il metodo di calcolo previsto dal Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i. per la classificazione di miscele
quando esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni di essi:

Acute Tox: applicazione criteri Tabella 3.1.1. Allegato | Parte 3 del Regolamento CLP e s.m.i.

Skin Corr. 1A/1B/1C H314: applicazione formula addittivita criteri Tabella 3.2.3 Allegato | Parte 3 del Regolamento CLP
Skin Irrit 2 H315: applicazione formula addittivita criteri Tabella 3.2.3 Allegato | Parte 3 del Regolamento CLP

Eye Dam 1 H318: applicazione formula addittivita criteri Tabella 3.3.3 Allegato | Parte 3 del Regolamento CLP

Eye Irrit. 2 H319: applicazione della formula dell’additivita criteri Tabella 3.3.3 Allegato | Parte 3 del Regolamento CLP
Eye Irrit. 2 H319: tabella 3.3.3 dell’Allegato |, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

Skin Sens 1A/1B/1 H317 Tabella 3.4.5 dell’'Allegato |, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

Resp Sens 1A/1B/1 H334 Tabella 3.4.5 dell’Allegato |, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

Muta. 1A/1B, 2 H340 - H341: tabella 3.5.2 Allegato | Parte 3 del Regolamento CLP e s.m.i.

Carc 1A/1B, 2 H350 - H351.: tabella 3.6.2 Allegato | Parte 3 del Regolamento CLP e s.m.i.

Repr 1A/1B, 2 H360 - H361: tabella 3.7.2 Allegato | Parte 3 del Regolamento CLP e s.m.i.

STOT SE 1, 2 H370 - 371: applicazione dei metodi di calcolo - tabella 3.8.3 dell’All. |, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i.
STOT SE 3 H336: cap. 3.8.3.4.5 dell’Allegato |, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

STOT RE 1, 2 H372 - H373: tabella 3.9.4 Allegato | Parte 3 del Regolamento CLP e s.m.i.

Asp Tox 1 H304: applicazione dei criteri 3.10 Allegato | Parte 3 del Regolamento CLP e s.m.i.

| pericoli per I'ambiente sono stati valutati tramite il metodo di calcolo previsto dal Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i. per la classificazione di
miscele quando esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni di essi:

tossicita per 'ambiente acquatico effetti acuti: tabella 4.1.1 dell’Allegato |, Parte 4 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i.;

tossicita per 'ambiente acquatico effetti cronici: tabella 4.1.2 dell’Allegato |, Parte 4 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)

. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)

. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)

. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo

. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (Il Atp. CLP)

. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (Il Atp. CLP)

. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)

. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)

. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Sito Web IFA GESTIS

- Sito Web Agenzia ECHA

- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanita

O©CO~NOODWNE

Indicazioni sulla formazione dell'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell’ultima versione. L’utilizzatore deve
assicurarsi della idoneita e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprieta specifica del prodotto.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, € obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilita le leggi e le
disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilita per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all’utilizzo di prodotti chimici.
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Sezioni modificate rispetto alla versione precedente: TUTTE.




